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Od powied zi na zapytan ia
zlo2one do postqpowania na dostawq sprzgtu medycznego

Czg56 4
Pytanie:
Czy Zamawiajqcy dopu6ci mozliwo66 zaoferowania krzeselka kardiologicznego z systemem
plozowym, wykonanego z aluminium, powierzchnia wykoriczenia polerowana, kolor ramy
chromowy. Krzeselko wyposazone w rozkladany system plozowy utatwiajqcy transport
pacjenta po schodach. Blokada krzeselka zapobiegajqca zlo2eniu w trakcie transporlu
pacjenta.
Wyposazone w oparcie wysuwane teles.kopowo, z regulowanym zaglowkiem, rqczkami, kt6re
mogE by6 odczepiane od krzeselka na czas transportu.
Przednia cze56 krzeselka jest podzielona na dwie duze powierzchnie z istotnym odchyleniem
ku tylowi i chroniona przez dwa boczne przenoSniki, kt6re sq zintegrowane z przodu z
podnozkiem.
Krzeselko wyposazone w 4 k6lka transportowe z czego 2
toczenia i parkowania.
Srednica tylnych k6tek 200mm, umozliwiajqce wygodne
pacjentem po nier6wnym podlozu.
Siedzisko demontowalne, wykonane z materialu zmywalnego, odpornego na Srodki
dezynfekujqce i nie absorbujqce wydzielin i plynow. Wyposazone jest w 2 komplety pas6w
zabezpieczajqcych, umozliwiajqcych szybkie rozpigcie. waga:12,5k9,ladowno56: 150k9
Wymiary krzeselka: WysokoS6 rozlo2one. 1590mm, wysoko66 zlo2one'. 1140mm, szeroko66:
530mm,grubo56zlo2one: 330mm, dlugo66: 900mm, dlugo66 zrozlo2onymi rqczkami: 1050mm
Dopuszczenie w/w krzeselka umozliwi zlo2enie oferl przez wiqkszq ilo56 wykonawc6w, co
pozwoli Zamawiajqcemu uzyska6 wigkszq ilo6ci ofert i zwigkszy
szansQ wyboru oferty najkorzystniejszej.
ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy dopuszcza zmiang w poz. 9 Formulaza ofertowego tj. waga
krzeselka - nie wigcej ni214 kg, a pozostale parametry zgodnie z SIWZ

Gzg56 5
Pytanie:
Czy Zamawiajqcy dopuSci mozliwo66 zaoferowania ssaka elektrycznego z
uchwytem (mocowanie Scienne- modul automatycznego ladowania akumulatora) o
parametrach opisanych poniZej :* do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej,
nosowo-gardlowej, dla pacjent6w tracheotomowanych i po zabiegach
operacyjnych,* przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/ Transportu,* nadaje sig r6wniez do stosowania w salach szpitalnych* powierzchnia ssaka jest latwa do czyszczenia,
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* WydajnoS6 ssania - powyzej 30 l/min,* zbiornik na wydzielinq wielokrotnego uzytku z mozliwo6ciq
sterylizacji w autoklawie-poj. 1L* wbudowany filtr bakteryjny wraz zzabezpieczeniem przed
przepelnieniem,* zasilanie ssaka z akumulatora, pob6r mocy 85 W,* czas pracy z akumulatora - do 65 minut* waga 4,2k9.

W sklad kompletu wchodzq: ssak, akumulator, wymienny pojemnik wielorazowego
uzytku 1L, wbudowany filtr bakteryjny, mocowanie Scienne zgodne z EN 1789 z
funkcjq ladowania, kabel zasilajqcy 12V.
Dopuszczenie w/w ssaka umozliwi zlo2enie ofertprzez wigkszq ilo5c
wykonawc6w, co pozwoli Zamawiajqcemu uzyska6 wiqkszq ilo6ci ofeft i zwiqkszy
szansQ wyboru oferty najkorzystniejszej.
ODPOWIEDZ= Zgodnie z SIWZ

Gzg56 nr 1

Pytanie:
Czy Zamawiajqcy dopu6ci na zasadzie r6wnowazno6ci urzqdzenie do automatycznej
kompresji klatki piersiowej, cenionego europejskiego producenta, o nastgpujqcych
parametrach:
- prowadzenie uciSniqc klatki piersiowej za pomocE tlokq zakoficzonego wielorazowq
naktadkq z lworzywa sztucznego
- karta SD umo2liwiajqca zapis danych RKO orazzgtywanie danych do komputera PC.
- dedykowany program do analizy danych
- element bezpoSredniego kontaktu z pacjentem przy masa2u - 2 szt. (wielorazowe nakladki
w rozmiarze S/M, L/XL)
przy zachowaniu pozostalych zapisow OPZ.
O DPOWI E DZ: Zamawiajqcy d o puszcza.

Gzg56 nr 3
Pytanie:
Prosimy Zamawilqcego o doprecyzowanie czy opisujqc parametr: ,,wado6ci stgzenia tlenu
w mieszaninie oddechowq: 45% lub 100%, 50% lub 100o/o,60% lub 100% oraz wentylacja
10Qo/o tlenem" Zamawiajqcy ma na mySli takie rozwiqzanie w ktorym to dostarczony

respirator pracuje w jednej wybranej warto5ci stgzenia tlenu w mieszaninie oddechowej np

60% lub 100% oraz wentylaila 100% tlenem?
ODPOWIEDZ: Dostarczony respirator winien pracowa6 w jednej z wymienionych
warto6ci stg2enia tlenu w mieszance oraz wentylowae 100o/o tlenu.

Gzg56 nr 4
Pytanie:
Czy Zamawiajqcy dopu6ci na zasadzie r6wnowa2no6ci krzeselko kardiologiczne z systemem
plozowym wyprodukowane w roku 2017, fabrycznie nowe, nieu2ywane, spelniajqce
pozostale wymagania SIWZ?
O DPOW| E D2: Zamawiajqcy dopuszcza.

Dotyczy termin u wykonania Zam6wienia

Pytanie nr 4
Zwracamy sig do Zama$tialqcego z pro6bq o wydluzenie terminu wykonania Zam6wienia do
45 dni.



,,, ODPOWIED2: Zamawiajqcy wydlu2a termin realizacji zam6wienia do 45 dni od daty
/ podpisania umowy.

Czg56 nr 4
Pytanie
Czy Zamawiajqcy dopu5ci na zasadzie r6wnowa2no6ci krzeselko kardiologiczne plozowe

....... renomowanego producenta - firmq ..., o nastgpujqcych parametrach
technicznych:

1. Wykonane z materialu odpornego na korozjg.
2. System plozowy do transportu pacjenta po schodach.
3. Siedzisko i oparcie wykonane z latwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS

odpornego na uszkodzenia.
4. MozliwoS6 zNozenia do transportu w ambulansie.
5. Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach.
6. 4 kola w tym 2 obrotowe w zakresie 360".
7. Uchylne rqczki tylne.
8. Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach.
9. Kqt pomigdzy plozami, a ramE krzeselka 30'.
10. Rozstawzewnqtrzny pt6z37 cm.
11. Stabilizator glowy pacjenta.
12. Ruchoma podporka na stopy pacjenta zapewniajqca mu stabilne podparcie,

uniemozliwiajqce ze6liZnigcie sig stop pacjenta, o wymiarach 240x85 mm.
13. 3 pasy poprzeczne.
14.Waga krzeselka z systemem plozowym 14k9.
15. Maksymalne wymiary po zlo2eniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm.
16. Udzwig 227 kg.
17. Deklaracja zgodnoSci, folder- zalqczyc do ofefty, instrukcja obslugi - ptzy dostawie.
18. Zgodno66 z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, po6wiadczone odpowiednim

dokumentem wystawionym ptzez niezale2nq badawczq jednostkg notyfikowanq zgodnie z
u prawn ieniam i wg dyrektywy medycznej 931 421 EEC-dostarczyc przy dostawie
ODPOWIEDZ: Zamawiajqcy dopuszcza zmiang w poz. 9 Formulaza ofertowego tj.
waga krzeselka - nie wigcej ni?14 kg, a pozostale parametry zgodnie z SIWZ

Wszystkie zmiany wynikajqce z powy2szych odpowiedzi nale2y uwzglgdnif, przy skNadaniu
ofert.
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